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Datenblatt

Artikelnummer: 1.00078

MatchCode/Type:  UP100A.KIT

Bezeichnung: Set zur Umrüstung von Prüfpressen Typ UP100

neue Steuerung inkl. Motor

Intrastat Code: Ursprungsland: DE Netto-Gewicht (kg):  

Zeichnungsnummer:
Elektrische Daten: 230 VAC / 50 Hz
Abmessungen:
Normen:
Schlüsselwörter: Modernisierung

bestehend aus:
- Steuerelektronik mit Bediendisplay und Spannungsversorgung
- Schrittmotor mit Schrittmotor-Treiber / Endstufe
- "Druckrohr" zur Aufnahme des neuen Antriebes
- Kommunikationsschnittstelle

Vorausseztung:
der Lastrahmen mit Gehäuse, die Kugelumlaufspindel, das Getriebe und der interne 100kN-Kraftsensor sind voll funktionsfähig und
können weiter genutzt werden

Die neue Steuerung wird von der Software GeoDESC erkannt und ermöglicht die Einbindung von vorhandenen Prüfrahmen des Types
UP100 in die aktuelle Steuer- und Auswertesoftware GeoDESC.

Leistungsmerkmale nach Umrüstung:
- Prüfgerät zur Durchführung von geschwindigkeitsgeregelten Versuchen z.B. Einaxialen Druckversuchen nach DIN 18136, CBR-Versuchen
nach DIN EN 13286-47 bzw. TP BF-StB Teil 7.1
- entsprechendes Zubehör notwendig -
- erweiterbar zur Durchführung von Lastsetzungsversuchen nach DIN 18135 (Ödometer- und Quellversuche) sowie Triaxialversuchen nach
DIN 18137
- Durchführung von Kraft-, Weg- und Geschwindigkeitsgeregelten Versuchen (vgl. nachfolgende Pos.) - entsprechendes Zubehör
notwendig -
- genaue Setzungsmessung mit digitaler Messuhr, Auflösung 1/100mm und 1/1000 mm
- intuitive Bedienung mittels 4,3" Touch-Screen und separaten Funktionstasten mit Bedienhaptik
- durch Wechsel-Kraftmessbügel und automatische Erkennung des Messbereiches an die entsprechenden Proben- und
Versuchsparameter anpassbar (siehe nachfolgende Positionen)
- Handbedienung zum Einrichten der Traverse bzw. des Druckstempels
- automatische geräteinterne Begrenzung der Auflast und des Pressenhubes zum Schutz der Messgeber
- serielle Schnittstelle für die automatische Steuerung und Messdatenerfassung via PC; nach Versuchsstart zyklische Erfassung und
Anzeige der Messwerte und Übergabe der Daten an Microsoft EXCEL (ab Version 2010) zu erweiterten Auswertungs- und
Darstellungszwecken
- Erfassung eines externen Sensors mit Spannungsausgang 0..10 _ V _ DC (z.B. Druck- und Temperatursensoren)
- durch Single-Scherzelle SSD2 und SSD5 zu einem Rahmenschergerät erweiterbar

Technische Daten nach Umrüstung (abhängig von der vorhandenen Mechanik):
maximale Auflast: 100 kN (Druck)
max. Spindelhub: 90 mm
Setzungsmessung: mit digitaler Messuhr max. 60 mm, Auflösung 1 µm 
Versuchsgeschw.: 0,001 ... 5 mm/min
Einrichtgeschw.: ± 5 mm/min
freier Probenraum: 420 x 450 mm (B x H) 
Spannung:230 V/ 50 Hz
Gerätemaße: 700 x 450 x 1900 mm (BxTxH)
Gewicht: ca. 100 kg

Lieferumfang (für 1 Stück):
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Menge Artikelnr. Bezeichnung

1 Stück F.00590 Baugruppe UP100 Umrüstung - funktionsfertiges Grundgerät
1 Stück F.00594 Baugruppe UP100 Umrüstung - Antriebskomponenten
1 Stück F.00224 Getriebeflansch UP100
8 Std. 7.00203 Leistung - Inbetriebnahme, Kalibrierung, Testen

Empfohlenes Zubehör:

Menge Artikelnr. Bezeichnung

1 Stück 1.00079 UP100A.FW. Erweiterungsmodul Kraftregelung für UP100a
OEDO

1 Stück 1.00080 UP100A.FW. Erweiterungsmodul Kraft- u. Lageregelung für UP100a
SWELL

1 Stück 1.00081 UP100A.FW. Erweiterungsmodul Kraft-, Lage- u. Geschwindigkeitsregelung für UP100a
TRIAX

1 Stück 1.00082 UP100A.FW. Erweiterungsmodul Lastanstiegsrampe für UP100a
FRAMP

1 Stück 7.00112 REP.KMB Sensorumrüstung / Tausch Anschlussstecker
1 Stück E.00002 SV120 DIN-Stecker Male SV 120 für Kraftsensoren
1 Stück 7.00002 KAL-KMB Kalibrierung Kraftmessbügel


